Aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 05.08.20__ N.° 347

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES FEDERALES

EN EL CAMPO DEL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR "SEGURIDAD

EN LA GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS. DISPOSICIONES GENERALES"

(NP-058-14)

I. Finalidad y campo de aplicación

1. Los presentes CEF en el campo del uso de la energía nuclear "Seguridad en la gestión de desechos radiactivos. Disposiciones generales" (NP-058-14) (en lo adelante denominados los presentes códigos y estándares federales) ha sido elaborados de conformidad con la ley federal del 21 de noviembre de 1995 No. 170-FZ "Sobre el uso de la energía nuclear" (Recopilación de la legislación de la Federación de Rusia, 1995, No. 48, art. 4552, 1997, No. 7, artículo 808, 2001, No. 29, artículo 2949; 2002, No. 1, art. 2, No. 13, artículo 1180; No. 46, artículo 4436; 2004, No. 35, artículo 3607; 2006, No. 52, artículo 5498; 2007, No. 7, artículo 834; 6079; 2008, No. 29, artículo 3418; No. 30, artículo 3616; 2009, No. 1, artículo 17; No. 52, artículo 6450; 2011, No. 29, artículo 4281; No. 30, artículo 4590; artículo 4596; No. 45, artículo 6333;  No. 48, artículo 6732; No. 49, artículo 7025; 2012, No. 26, artículo 3446; 2013, No. 27, artículo 3451), por la resolución del Gobierno de la Federación Rusa del 1 de diciembre de 1997 No. 190-FZ "Sobre el tratamiento de desechos radiactivos y sobre las enmiendas a ciertos actos legislativos de la Federación Rusa" (Recopilación de la legislación de la Federación Rusa, 2011, No. 29, art. 4281; 2013, No. 27, art. 3480), por la ley federal del 9 de enero de 1996 No. 3-FZ "Sobre la seguridad radiológica de la población" (Recopilación de la legislación de la Federación Rusa, 1996, No. 3, art. 141; 2004, No. 35, art. 3607; 2008, No 30, art. 3616; 2011, No 30, art. 4590; No 30, art. 4596) y la sentencia del Gobierno de la Federación de Rusia del 1 de diciembre de 1997 No. 1511 "Sobre la aprobación de la Disposición sobre la elaboración y aprobación de los códigos y estándares federales para el uso de la energía nuclear" (Recopilación de la legislación de la Federación Rusa, 1997, No. 49, artículo 5600; 1999, No. 27, artículo 3380; 2000, No. 28, art. 2981; 2002, No. 4, art. 325; No. 44, art. 4392; 2003, No. 40, art. 3899; 2005, No. 23, art. 2278; 2006, No. 50, art. 5346; 2007, No. 14, art. 1692; No. 46, art. 5583; 2008, No. 15, art. 1549; 2012, No. 51, art. 7203).

2. Los presentes códigos y estándares federales establecen los propósitos, principios y requisitos generales para la seguridad en la gestión de desechos radiactivos (en lo adelante denominados DRA), incluyendo en forma de fuentes gastadas selladas de radiación ionizante (en lo adelante denominadas FGCRI).

(p. 2 en la edición de la Orden de Rostechnadzor del 22.11.2018 No. 582)

II. Propósitos de la seguridad en la gestión

de desechos radiactivos

3. Los propósitos de la seguridad en la gestión de DRA son:

la protección fiable de los trabajadores (personal) y la población a un impacto de radiación de los DRA superior a los límites establecidos por las normas de seguridad radiológica;

el aislamiento fiable de los DRA líquidos y sólidos del medio ambiente; la protección de las presentes y futuras generaciones y recursos biológicos a un impacto de radiación superior a los límites establecidos por las normas de seguridad radiológica;

la prevención de las emisiones (descargas) de sustancias radiactivas al medio ambiente durante la gestión de DRA, cuya cantidad supera los límites establecidos por los actos jurídicos normativos.

III. Principios de la seguridad en la gestión

de desechos radiactivos

4. En la gestión de DRA se deberán observar los siguientes principios:

la provisión del nivel adecuado de protección de los trabajadores (personal) y la población contra el impacto de radiación de los DRA de acuerdo con los principios de justificación, regulación y optimización;

la provisión del nivel adecuado de protección del medio ambiente contra el impacto dañino de la radiación de los DRA; 

el registro de la interdependencia de la etapa de generación de DRA y las etapas de gestión de estos;

la protección de las futuras generaciones, lo cual consiste en que los niveles de exposición de las futuras generaciones debido a la disposición final de los DRA no deberán exceder los niveles admisibles de exposición de la población establecidos en los actos jurídicos normativos vigentes;

la no imposición a las futuras generaciones de una carga injustificada debido a la necesidad de provisión de seguridad en la gestión de los DRA;

el control de la generación y acumulación de DRA (limitación de la generación y acumulación de DRA al nivel mínimo práctico posible de DRA);

la prevención de los accidentes y atenuación de sus efectos en el caso de que estos se produzcan.

IV. Requisitos generales de seguridad tecnológica,

en la gestión de desechos radiactivos

5. La clasificación de los desechos generados y acumulados como radiactivos, la clasificación de los DRA acumulados como eliminados o especiales, así como la clasificación de los DRA eliminados se deberá realizar de acuerdo con los criterios establecidos por los actos jurídicos normativos en el campo del uso de la energía nuclear, teniendo en cuenta los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear que reglamentan la provisión de seguridad en la gestión de DRA.

La categoría de FGCRI corresponde a la categoría de peligro de radiación de una fuente cerrada de radionúclidos establecida de conformidad con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear que reglamentan el registro y control de sustancias radiactivas y DRA durante su gestión por parte de organizaciones.

(párrafo introducido por la Orden de Rostechnadzor del 22/11/2018 No. 582)

6. La seguridad en la gestión de DRA deberá ser garantizada con base en el seguimiento del principio de barrera múltiple, basado en el uso de un sistema de barreras físicas para la propagación de la radiación ionizante y sustancias radiactivas en el medio ambiente. La cantidad y propósito de las barreras deberán ser determinados y justificados en la documentación de diseño (en adelante denominada proyecto) de la instalación nuclear (en adelante denominada IN).

7. Las soluciones técnicas y organizativas para garantizar la seguridad en la gestión de DRA deberán cumplir con los propósitos, principios y requisitos de seguridad establecidos en los presentes códigos y estándares federales.

Las soluciones técnicas y las medidas organizacionales para garantizar la seguridad en la gestión de DRA deben presentarse y justificarse en el proyecto y el informe para la justificación de la seguridad (en adelante IJS) de la IN.

La organización de operación deberá mantener la conformidad de la información contenida en el IJS de la IN con el estado real de la IN y el proyecto durante todo el período de explotación de la IN y su clausura.

8. El diseño, construcción, fabricación y montaje de los sistemas (equipos) destinados a la gestión de DRA, su clasificación según su finalidad, impacto sobre la seguridad, carácter de las funciones de seguridad que realizan, categorías de resistencia sísmica y riesgo de explosión e incendio se deberán realizar de acuerdo a los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

9. Durante la gestión de DRA se deberá realizar el control radiológico de acuerdo con los requisitos de las reglas sanitarias y normativos de seguridad radiológica.

10. El control radiológico realizado durante la gestión de DRA, en función del carácter de los trabajos ejecutados, debe incluir los siguientes tipos de control:

el control de la exposición de los trabajadores (personal);

el control radiológico de la situación en los recintos industriales y en el sitio de la IN, en la zona de protección sanitaria y la zona supervisada establecidos para dicha IN;

el control radiológico tecnológico, incluyendo el control de las características radiológicas de los DRA, el control de las descargas y emisiones de sustancias radiactivas.

El volumen, los métodos y medios de control radiológico en la gestión de DRA deben ser establecidos y justificados en el proyecto de la IN e indicados en la documentación de operación de la IN.

11. En la documentación de diseño y de operación de la IN se deben definir:

los tipos de controles radiológicos;

los objetos del control radiológico;

los parámetros controlados y sus valores admisibles;

el procedimiento y periodicidad de realización del control radiológico;

la lista de medios técnicos para la realización del control radiológico, sus características técnicas y el respectivo soporte metodológico;

la lista de cargos, cantidad y cualificación de los trabajadores (personal) para la realización del control radiológico.

12. La organización de operación deberá proveer el registro y control de los DRA de conformidad con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

13. La organización de operación deberá proveer el sistema de registro, manejo y almacenamiento de la documentación de gestión de DRA de conformidad con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear que regulan la seguridad en la gestión de DRA, antes de su disposición final y durante la disposición final.

14. La organización de operación deberá proveer el la protección física de los DRA, los puntos de almacenamiento y los puntos de disposición final de DRA de conformidad con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

15. Para la realización de los trabajos de gestión de DRA, la IN deberá contar con trabajadores (personal) que tengan la cualificación necesaria y el permiso adecuado para trabajar de forma independiente.

El sistema de reclutamiento y entrenamiento de los trabajadores (personal) que realizan trabajos de gestión de DRA deberá estar dirigido a lograr, controlar y mantener el nivel de sus cualificaciones necesarias para asegurar el trabajo seguro de gestión de DRA, así como para llevar a cabo acciones de respuesta en caso de funcionamiento anormal de la IN, incluyendo accidentes.

16. La organización de operación deberá asegurar el desarrollo de la documentación de operación, incluyendo las instrucciones y los manuales que reglamentan la realización de los trabajos de gestión de DRA y las acciones de los trabajadores (personal) durante la operación rutinaria y funcionamiento anormal de la IN, incluyendo accidentes.

17. La organización de operación deberá asegurar el desarrollo y cumplimiento de las medidas de prevención de accidentes durante la gestión de DRA, así como la eliminación de sus consecuencias de conformidad con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear. Las soluciones técnicas y medidas organizacionales correspondientes deberán desarrollarse sobre la base del análisis de las consecuencias radiológicas de los posibles accidentes.

18. La gestión de DRA, la ubicación, la construcción, la explotación, la clausura de la IN, el diseño y producción de los sistemas (elementos) importantes para la seguridad de la IN y los equipos destinados a la gestión de DRA, la preparación, manejo y almacenamiento de la documentación de gestión de DRA, así como la realización de otros trabajos que influyen sobre la seguridad de la gestión de DRA, deberán ser parte de las actividades de cuya calidad se ocupan tanto la organización de operación como las organizaciones que realizan trabajos y prestan servicios en el campo del uso de la energía nuclear, de conformidad con los requisitos de los documentos normativos.

19. Para determinar la necesidad de implementar soluciones técnicas y medidas organizativas dirigidas a elevar el nivel de seguridad en la gestión de DRA en la IN explotada, la organización de operación deberá llevar a cabo un análisis del nivel actual de seguridad de la IN, incluyendo la seguridad en la gestión de DRA.

Para los puntos en explotación de almacenamiento a corto y largo plazo de DRA, los puntos de colocación, los puntos de conservación, así como los repositorios clausurados de DRA líquidos (en lo adelante denominados RDR) y los repositorios profundos de DRA líquidos (en adelante denominados RP DRL), además, deberá evaluarse la seguridad a largo plazo del sistema de colocación (disposición final) de DRA (por sistema de colocación (disposición final) de DRA se entiende el conjunto de formación geológica natural, construcciones de RDR (RP DRL) y los DRA depositados).

Los resultados del análisis y evaluación deberán presentarse en el IJS de la IN.

Sobre la base de los resultados del análisis y evaluación, la organización de operación deberá aplicar las medidas justificadas y necesarias para el cumplimiento de los presentes códigos y estándares federales, de conformidad con el programa desarrollado y aprobado por la organización de operación.

20. Durante la explotación de IN, en la categoría de centrales atómicas o puntos de almacenamiento de DRA, que debe realizarse con base en un permiso (licencia) emitido por un período de 10 años, inclusive durante la explotación de puntos de colocación de DRA especiales, puntos de conservación de DRA especiales y RDR (RP DRL), de conformidad con los requisitos de los actos jurídicos normativos en el campo del uso de la energía nuclear, la organización de operación deberá evaluar periódicamente la seguridad de la IN, incluyendo la evaluación de seguridad de la gestión de DRA en la IN. La evaluación periódica de la seguridad tecnológica debe realizarse de acuerdo con el programa desarrollado y aprobado por la organización de operación.

V. La garantía de la seguridad tecnológica en la gestión de los desechos radiactivos

a eliminar antes de su disposición final

21. La organización de operación deberá asegurar la gestión segura de todos los DRA a eliminar generados y/o acumulados como resultados de sus actividades durante la operación rutinaria de la IN, incluso durante el mantenimiento técnico y reparación, así como durante el funcionamiento anormal de la IN, incluso durante accidentes. La gestión segura de los DRA deberá ser asegurada en todas las etapas del ciclo de vida de la IN, incluso durante su clausura.

22. El proyecto de la IN deberá incluir información sobre las fuentes de generación de DRA y sus características, a saber:

las fuentes de generación de DRA gaseosos (en adelante DRG), incluso en forma de FGCRI, y DRA líquidos (en adelante DRL) durante la operación rutinaria de la IN; su actividad, composición y cantidad (volumen) anual previsto;

(en la edición de la Orden de Rostechnadzor del 22.11.2018 No. 582)

la evaluación de la cantidad (volumen) y actividad de los DRA generados durante el período de diseño (consignado) de explotación de la IN;

la evaluación de la cantidad (volumen), actividad y composición de los DRA generados durante el funcionamiento anormal de la IN, incluyendo accidentes base de diseño;

la evaluación de la cantidad (volumen), actividad y composición de los DRA que deben ser tratados, acondicionados y almacenados;

la evaluación de la cantidad (volumen), actividad y composición de los DRA generados durante la clausura de la IN.

23. Durante la explotación y clausura de la IN, se deberá limitar la generación y acumulación de DRA al nivel mínimo práctico posible.

24. La organización de operación deberá determinar anualmente la posibilidad de seguir utilizando los materiales, sustancias, equipos y productos generados como resultado de sus actividades, cuyo contenido de radionúclidos excede los niveles establecidos por los criterios para clasificar los desechos como DRA y por determinados actos jurídicos normativos en el campo del uso de la energía nuclear, y clasificarlos como DRA en caso de no ser posible su futuro uso.

25. La explotación de la IN no deberá causar la generación de DRA, cuya transformación a formas útiles para su futura gestión y cumplimiento de los criterios de aceptación para la disposición final es prácticamente imposible o conlleva gastos inadmisibles, considerando las tecnologías existentes de tratamiento, acondicionamiento, almacenamiento, transporte y disposición final de DRA.

26. Durante la explotación de la IN, se deberán establecer las normas de generación de DRA, incluyendo las cantidades (volúmenes) anuales previstas de generación de DRA. Las normas de generación de DRA deberán ser revisados periódicamente, no menos de una vez cada cinco años, teniendo en cuenta la experiencia positiva alcanzada en la gestión de DRA. Las normas también deberán ser revisadas después de la reconstrucción y/o modernización de la IN, los cambios de los procesos tecnológicos y otros cambios que influyen sobre la generación de DRA.

27. En los informes periódicos sobre el estado de la seguridad nuclear y radiológica de la IN, se deben presentar las normas de generación de DRA, incluyendo las cantidades (volúmenes) anuales previstas de generación de DRA, la cantidad real de DRA generados, tratados y almacenados en la IN, así como la información sobre las medidas planeadas e aplicadas para la reducción de los volúmenes de formación de DRA y sus resultados.

28. La organización de operación deberá asegurar la oportuna recolección y separación de los DRL y DRS, su transformación a un estado útil para su futura gestión y el cumplimiento de los criterios de aceptación para la disposición final, así como la exposición y/o purificación de los DRG.

29. La organización de operación deberá hacer posible el cumplimiento de los DRA con los criterios de aceptación para la disposición final y asegurar su entrega para su futura disposición final, utilizando sus propios medios o contratando organizaciones especializadas en la gestión de DRA, antes del vencimiento de los plazos de almacenamiento provisional de DRA. Los DRA de vida corta, cuya actividad se reduce como resultado de la desintegración de loa radionúclidos durante el tiempo de radiación hasta un nivel en el cual tales desechos dejan de ser radiactivos, pueden ser almacenados para su desintegración si el plazo de tal almacenamiento no supera el plazo de almacenamiento provisional de DRA.

30. La recolección, tratamiento, acondicionamiento y almacenamiento de DRA deberán realizarse de conformidad con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear que regulan la seguridad durante la recolección, tratamiento, acondicionamiento y almacenamiento de DRA.

En caso de ausencia de los correspondientes requisitos, las soluciones técnicas para asegurar la seguridad durante la recolección, tratamiento, acondicionamiento y almacenamiento de DRA deberán ser desarrolladas y justificadas en el proyecto de la IN de conformidad con el nivel moderno de la ciencia, tecnología y producción.

31. Las soluciones técnicas y organizativas adoptadas para asegurar la seguridad de la gestión de DRA deberán ser aprobadas por la experiencia, pruebas e investigaciones previas.

32. Durante el desarrollo e implementación de las soluciones técnicas y medidas organizativas para la gestión de DRA, es necesario considerar:

las características, actividad y volumen de DRA que requieren separación, tratamiento, acondicionamiento y almacenamiento;

los métodos para la futura gestión de DRA (tratamiento, acondicionamiento, transporte, almacenamiento, disposición final) y las tecnologías existentes de gestión de DRA;

los requisitos para las características y propiedades de DRA establecidos para la futura gestión de estos;

las condiciones de almacenamiento de DRA, el volumen admisible y los plazos establecidos para el almacenamiento provisional de DRA;

las condiciones y plazos de entrega de DRA a las organizaciones especializadas para su futura gestión o disposición final.

33. En la documentación de diseño y operación de la IN se deberán presentar las soluciones técnicas y medidas organizativas para asegurar la seguridad en la gestión de DRA de cada categoría (clase), a saber:

las medidas para reducir la generación de DRA en la magnitud de su actividad y masa (volumen);

la justificación de los métodos de recolección, separación y segregación de DRA;

la justificación de la selección de los sistemas de gestión de DRA, incluyendo su tratamiento, el acondicionamiento y almacenamiento de DRL y DRS, y la exposición y/o purificación de DRG;

la justificación de los métodos de transporte de DRA en el territorio de la IN y/o hacia los lugares de disposición final de DRA;

los límites y condiciones para la explotación segura de los sistemas de gestión de DRA;

los métodos y medios de control radiológico en la gestión de DRA;

los métodos y medios de control tecnológico, incluyendo los métodos y medios para la determinación y control de las características de los DRA;

las medidas para evitar la emisión (descarga) de sustancias radiactivas al medio ambiente en cantidades que exceden lo establecido por las normativas, y medidas para reducir la emisión (descarga) de sustancias radiactivas al medio ambiente;

la protección física, registro y control de DRA.

34. Si los DRA contienen nucleidos fisibles nuclearmente peligrosos, se deberán prever soluciones técnicas y/o medidas organizativas dirigidas a garantizar la seguridad nuclear durante la gestión de estos, incluyendo aquellas que limiten la colocación de FGCRI que son fuentes de neutrones, de conformidad con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear que regulan la seguridad nuclear.

(p. 34 según la edición de la Orden de Rostehnadzor del 22.11.2018 No. 582)

35. Durante la gestión de DRA se deberá asegurar la seguridad contra incendios y explosiones de conformidad con los requisitos de los actos jurídicos normativos. Las soluciones técnicas y las medidas organizativas para asegurar la seguridad contra incendios y explosiones durante la gestión de DRA deberán presentarse y justificarse en el proyecto de la IN.

36. La gestión de desechos radiactivos y no radiactivos deberá realizarse en sistemas separados de la IN.

37. Se prohíbe la descarga de DRL en cuerpos de agua superficiales y subterráneos, cuencas de drenaje, el subsuelo o la superficie, así como en sistemas de canalización para las aguas servidas domésticas o al drenaje pluvial industrial.

38. La recolección y separación de DRA deberán realizarse en lugares separados de los desechos no radiactivos, considerando:

el estado físico de los DRA;

la categoría de los DRA;

la cantidad de DRA;

las propiedades físicas y químicas de los DRA;

el período de semidesintegración de los radionúclidos de los DRA;

el peligro de explosión e incendio de los DRA;

los métodos de futura gestión de los DRA.

39. Los DRG requieren exposición y/o purificación de los aerosoles y gases radiactivos para reducir el contenido de sustancias radiactivas en la descarga hasta el nivel admisible determinado por las normativas de descargas máximas permisibles de sustancias radiactivas en el aire.

El rendimiento de los sistemas de purificación de DRG y la eficiencia de los métodos utilizados deberán estar justificados.

Los escapes de aire pueden estar orientados a los conductos de sección rectangular de ventilación y más allá al conducto de aire solo después de su purificación y/o exposición hasta el nivel admisible. No se admite el uso de sistemas de ventilación de intercambio general (por aspiración) para eliminar los escapes de aire.

40. En la documentación de diseño y operación de la IN se deberán establecer los niveles de explotación segura para la emisión de sustancias radiactivas al aire y la descarga de sustancias radiactivas en cuerpos de agua. 

41. Para controlar las descargas (emisiones) de sustancias radiactivas, se deberán establecer niveles de control de descargas (emisiones) diarias y mensuales. Los valores de los niveles de control de descargas (emisiones) deberán ser inferiores a los valores admisibles de descarga y emisión determinados por el proyecto de la IN, y revisados al menos una vez cada cinco años con base en la experiencia acumulada y la modernización de las tecnologías.

Para cada fuente de descarga (emisión) de sustancias radiactivas, se deberán registrar los valores de los parámetros controlados de descarga (emisión) de sustancias radiactivas, incluyendo el caudal del medio (aire (gas) o líquido), la composición cualitativa y cuantitativa de radionúclidos y la actividad total de los radionúclidos en la descarga (emisión) promediada por día, mes y año.

42. El almacenamiento de los DRA a eliminar deberá realizarse en los puntos de almacenamiento de DRA, los repositorios de DRA o en los lugares especialmente determinados por el proyecto de la IN.

Entre los repositorios de DRA se encuentran las instalaciones (construcciones) diseñadas para el almacenamiento de DRA ubicadas en los límites del territorio determinado por el proyecto de la IN y equipados con los sistemas y equipos necesarios para la gestión de DRA.

Los puntos de almacenamiento de los DRA a eliminar incluyen las instalaciones (construcciones) diseñadas para el almacenamiento de DRA, el territorio determinado por el proyecto de la IN y los sistemas y equipos necesarios para la gestión de DRA.

43. Durante el almacenamiento de DRA, la emisión de radiación ionizante y de radionúclidos de los DRA por encima de los niveles dados por el proyecto deberá ser limitada por los valores máximos establecidos en el proyecto durante el período de almacenamiento de los DRA.

44. Durante el almacenamiento de DRA, se deberá asegurar el control del estado de los DRA durante el período de almacenamiento y la posibilidad de su futura extracción.

45. En la documentación de diseño y operación de la IN se deberán presentar las soluciones técnicas y las medidas organizativas para el almacenamiento seguro de DRA de cada tipo, categoría y clase; la mayor cantidad (volumen) admisible establecida y justificada de DRA almacenados, su actividad específica y total, la composición química y de radionúclidos, el estado físico, los lugares de almacenamiento (recintos, repositorios, puntos de almacenamiento), así como sus períodos de almacenamiento.

46. Los períodos y condiciones de almacenamiento de DRA deberán determinarse de acuerdo con los períodos de su almacenamiento provisional, características y volumen.

47. El período de explotación del punto de almacenamiento (repositorio) de DRA no deberá ser inferior al período de explotación de la IN en la cual está ubicado.

48. Durante el almacenamiento de FGCRI, se deberán prever las soluciones técnicas y/o medidas organizativas que aseguren la eliminación del calor generado por las FGCRI, necesaria para la conservación de las características de diseño de las barreras físicas.

(p. 48 según la edición de la Orden de Rostechnadzor del 22.11.2018 No. 582)

48.1. Los trabajos con FGCRI de las categorías 1-3 deberán realizarse en cámaras especialmente equipadas para esto (cajas de protección) o recintos con escudos protectores y pinzas manipuladoras.

(p. 48.1 introducido por la Orden de Rostechnadzor del 22/11/2018 No. 582)

48.2. En caso de almacenamiento de FGCRI en recipientes con un medio líquido refrigerante, se deberá prever el control del medio refrigerante.

Los tipos y la extensión del control del medio refrigerante deberán ser establecidos en el proyecto y/o en la documentación de operación de la IN.

Las FGCRI que contienen un material de fácil disolución en el medio refrigerante líquido utilizado deberán ser colocadas en un revestimiento hermético que evite la emisión de radionúclidos fuera de su perímetro durante el período de almacenamiento de los FGCRI.

(p. 48.2 introducido por la Orden de Rostechnadzor del 22/11/2018 No. 582)

49. Los DRA de vida corta, incluyendo los FGCRI de vida corta, que se almacenan a fin de reducir su actividad mediante la descomposición radiactiva hasta un nivel que los haga no radiactivos deberán también almacenarse de forma separada de otros DRA, y su período de almacenamiento no debe ser superior al período de almacenamiento provisional y el período de servicio del punto de almacenamiento (repositorio) de DRA.

50. En todas las etapas de generación y gestión de DRA se deberán realizar actividades sistemáticas para determinar y controlar las características y propiedades de los DRA de conformidad con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

En función de la etapa de gestión de DRA, el control se realiza a fin de justificar la clasificación de los desechos como radiactivos o no radiactivos; la determinación de los métodos para su futuro tratamiento, acondicionamiento, almacenamiento y disposición final; el control de los procesos tecnológicos correspondientes; así como la confirmación de la conformidad de los DRA con los criterios de aceptación para la disposición final.

El procedimiento, los métodos y la extensión del control de las características de los DRA, así como la documentación de sus resultados, deberán establecerse y justificarse en el proyecto y/o la documentación de operación de la IN.

51. Cada embalaje de DRA (lote de DRA) deberá acompañarse en toda las etapas de la gestión por la documentación desarrollada de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear que regulan la seguridad durante la recolección, tratamiento, almacenamiento, transporte y disposición final de DRA.

52. La correspondencia de los DRA con los criterios de aceptación para la disposición final deberá ser confirmada de forma documentada por la organización de operación que los cumple de acuerdo con los criterios de aceptación según los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

53. En cada embalaje de DRA (lote de DRA sólidos, lote de DRL) que se somete a disposición final se deberá elaborar un certificado de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

54. En el proyecto de la IN se deberán prever los medios técnicos y las medidas organizativas que aseguren el transporte segura de los DRA en los límites del territorio de la IN, y la ejecución de las operaciones de transporte y tecnológicas de acuerdo con el esquema tecnológico de transporte.

El transporte de DRA en los límites del territorio de la IN deberá realizarse de acuerdo con las rutas establecidas por el proyecto según el esquema tecnológico de transporte.

Los medios de transporte y los contenedores de transporte deberán someterse a control radiológico y, si es necesario, descontaminación.

Fuera del territorio de la IN, los DRA deberán transportarse de acuerdo con los reglamentos de seguridad para el transporte de materiales radiactivos.

VI. La garantía de la seguridad tecnológica en la gestión de los desechos radiactivos

acumulados, especiales y a eliminar

55. La organización de operación deberá justificar la catalogación del punto de almacenamiento de DRA acumulados como punto de disposición final de DRA, punto de almacenamiento prolongado de DRA, punto de almacenamiento temporal de DRA, punto de colocación o punto de conservación de DRA especiales, y justificar la catalogación de los DRA colocados en dicho punto de almacenamiento como DRA especiales o a eliminar, de acuerdo con los criterios establecidos por los actos judiciales normativos en el campo del uso de la energía nuclear.

56. La justificación de la catalogación de los puntos de almacenamiento de DRA acumulados como puntos de disposición final de DRA,  puntos de almacenamiento prolongado o temporal de DRA, puntos de colocación o puntos de conservación de DRA especiales; la catalogación de los DRA colocados en los puntos de almacenamiento de DRA acumulados como DRA especiales o a eliminar; así como el desarrollo e implementación de medidas técnicas y organizativas para la seguridad de estos puntos, deberá realizarse con base en los materiales del IJS, teniendo en cuenta los resultados de la inspección real del punto de almacenamiento de DRA y los resultados de la evaluación del punto de almacenamiento de DRA acumulados, incluyendo el cálculo predictivo de la evaluación de la seguridad a largo plazo del sistema de colocación de DRA.

57. En la justificación de la catalogación de los puntos de almacenamiento de DRA acumulados como puntos de disposición final de DRA, puntos de almacenamiento prolongado o temporal de DRA, puntos de colocación o puntos de conservación de DRA especiales, así como el desarrollo e implementación de medidas técnicas y organizativas para la seguridad de estas instalaciones, deberán considerarse los siguientes factores:

la posibilidad de asegurar y mantener el nivel requerido de seguridad de los puntos de almacenamiento de DRA si se continúa su explotación, durante su clausura, conservación o cierre, incluyendo la posibilidad de asegurar la seguridad en la gestión de DRA acumulados y generados;

los resultados de la evaluación de la seguridad del punto de almacenamiento, incluyendo el cálculo predictivo de la evaluación de la seguridad a largo plazo del sistema de colocación de DRA, la evaluación de las dosis (riesgos) para los trabajadores (personal), la población y el impacto ambiental si se continúa la explotación, durante la clausura, conservación o cierre del punto de almacenamiento de DRA;

el estado físico real del punto de almacenamiento de DRA y las barreras de seguridad;

los resultados de la inspección de la propagación de radionúclidos al medio ambiente;

la existencia de documentación de diseño y operación;

las consecuencias de los accidentes radiológicos ocurridos durante la explotación;

la existencia de métodos, medios y tecnologías de clausura del punto de almacenamiento de DRA, incluyendo la posibilidad de extraer DRA de los lugares de almacenamiento, descontaminación y desmontaje de los equipos y estructuras del punto de almacenamiento de DRA;

la estabilidad del punto de almacenamiento de DRA respecto a los impactos externos de origen natural e industrial;

la posibilidad de asegurar la protección física de los DRA y el punto de almacenamiento de DRA si se continúa la explotación, clausura, conservación o cierre del punto de almacenamiento de DRA.

58. El punto de colocación de DRA especiales y el punto de conservación de DRA especiales cumplen los requisitos de seguridad en el período de explotación, si su impacto de radiación sobre los trabajadores (personal), la población y el medio ambiente, durante la operación rutinaria y el funcionamiento anormal, no supera el nivel admisible de exposición de los trabajadores (personal) y la población, las normativas de descarga y emisión de sustancias radiactivas al medio ambiente establecidas en los actos jurídicos normativos en el campo del uso de la energía nuclear.

59. El punto de conservación de DRA especiales cumple con los requisitos de seguridad en el período posterior a su conservación, si durante el período de conservación determinado por el proyecto correspondiente:

su impacto radiológico no supera las dosis límite establecidas para los trabajadores (personal) y la población durante el curso normal (evolutivo) de los procesos naturales en el área donde se ubica el punto de conservación de DRA especiales (los escenarios más probables para la evolución del sistema de colocación de DRA especiales);

no se superan los valores límite de riesgo generalizado para el grupo crítico de la población establecidos por las normas de seguridad radiológica durante los impactos externos improbables (catastróficos) de origen natural e industrial en el área donde se ubica el punto de conservación de DRA especiales (los escenarios improbables de propagación de radionúclidos desde el sistema de colocación de DRA).

60. El punto de almacenamiento de DRA acumulados puede ser catalogado como RDR en el orden establecido, si durante el período de peligro potencial de los DRA colocados en él, este cumple con los criterios de seguridad establecidos por los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear para RDR.

61. El punto de almacenamiento de DRA acumulados puede ser transformado en punto de conservación de DRA especiales en el orden establecido, si después de la terminación de las barreras de seguridad en el punto de colocación de DRA especiales, previstas en el proyecto de conservación correspondiente, y durante el período determinado por el proyecto, este cumple con los criterios de seguridad establecidos por los códigos y estándares federales para el punto de conservación de DRA especiales.

62. El punto de conservación de DRA especiales puede ser transformado en RDR en el orden establecido, si durante el período de peligro potencial de los DRA colocados en él, este cumple con los criterios de seguridad establecidos por los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear para RDR.

63. La reconstrucción del punto de colocación de DRA especiales a fin de transformarlo en punto de conservación de DRA especiales, así como la reconstrucción del punto de conservación de DRA especiales a fin de transformarlo en punto de disposición final de DRA sobre la base del proyecto de reconstrucción correspondiente.

En el proyecto de reconstrucción del punto de colocación de DRA especiales se deberán presentar y justificar las soluciones técnicas y medidas organizativas para garantizar la seguridad durante la realización de los trabajos de su transformación en un punto de conservación de DRA especiales y para garantizar su seguridad durante el período determinado por el proyecto.

En el proyecto de reconstrucción del punto de conservación de DRA especiales se deberán presentar y justificar las soluciones técnicas y medidas organizativas para garantizar la seguridad durante la realización de los trabajos de su transformación en un punto de disposición final de DRA y para garantizar su seguridad durante todo el período de peligro potencial de los DRA colocados en este.

El desarrollo del proyecto de reconstrucción del punto de colocación (punto de conservación) de DRA especiales, su coordinación y aprobación deberán realizarse de acuerdo con los requisitos de la legislación de la Federación de Rusia, los actos jurídicos normativos en el campo de la planificación urbana y los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

64. Durante la explotación de los puntos de colocación (conservación) de DRA especiales, se deberá realizar el control radiológico y monitorización del sistema de colocación de DRA de acuerdo con los requisitos de las reglas sanitarias y normativos de seguridad radiológica y los presentes códigos y estándares federales.

El control radiológico y la monitorización del sistema de colocación de DRA especiales deberán asegurar la recepción oportuna de la información sobre el nivel de seguridad de este, el estado de las barreras de protección y/o los componentes del medio natural.

El alcance, métodos, orden y periodicidad de realización del control radiológico y monitorización del sistema de colocación de DRA especiales deberán establecerse y justificarse en la documentación de operación y (o) de diseño, con sujeción a los resultados de la evaluación de la seguridad del punto de colocación (conservación) de DRA especiales, que incluye el cálculo predictivo de la evaluación de la seguridad a largo plazo del sistema de colocación de DRA.

65. Con base en los resultados del control radiológico y la monitorización del punto de colocación (punto de conservación) de DRA especiales y de la evaluación de su seguridad realizada de acuerdo con los requisitos de los puntos 20 y 21 de los presentes códigos y estándares federales, la organización de operación deberá desarrollar y aplicar las medidas técnicas y organizativas necesarias para asegurar la seguridad de los trabajadores (personal), la población y el medio ambiente, y reducir la migración de radionúclidos al medio ambiente. Entre estas se encuentran las medidas para la recuperación de las barreras de ingeniería y/o naturales de seguridad, la protección técnica del territorio (por ejemplo, la regulación del nivel de las aguas superficiales y subterráneas, el drenaje, el reforzamiento de los suelos, la creación de estructuras de protección que prevengan la erosión de pendientes y taludes), la descontaminación del territorio y la purificación de las aguas superficiales y subterráneas.

VII. Requisitos de seguridad para la disposición final de los

desechos radiactivos

66. La seguridad del RDR (RP DRL) deberá garantizarse por cuenta de la realización coherente del concepto de la defensa de profundidad, basada en la aplicación del sistema de barreras físicas en la vía de propagación de la radiación ionizante y sustancias radiactivas en el medio ambiente.

67. La selección del método de disposición final de los DRA a eliminar (disposición final cerca de la superficie o a profundidad) se determina de acuerdo con los criterios establecidos por los actos jurídicos normativos en el campo del uso de la energía nuclear. La estructura de las construcciones y las propiedades de las barreras de seguridad se determinan y justifican en el proyecto del RDR (RP DRL) en función de las características de los DRA (composición de radionúclidos, actividad específica, período de peligro potencial, propiedades físico-químicas) teniendo en cuenta las condiciones naturales de ubicación del RDR (RP DRL) y los resultados de la evaluación de la seguridad del RDR (RP DRL).

68. El RDR (RP DRL) deberá incluir instalaciones estacionarias (instalación) y/o construcciones (construcción) destinadas para la disposición final de DRA; el territorio determinado en el proyecto del RDR (RP DRL) en los límites de la asignación de tierras, en caso de la disposición final de DRA en forma subterránea; también un tramo del subsuelo en los límites de una mina, asignado para ser utilizado con fines de disposición final de DRA; y los sistemas y equipos necesarios para la gestión de los DRA.

El RDR (RP DRL) deberá contar con un sistema de barreras (de ingeniería y naturales) que eviten la propagación de radiación Ionizante y sustancias radiactivas al medio ambiente en niveles superiores a los admisibles establecidos por los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

La violación de la integridad de una de las barreras de seguridad del RDR (RP DRL) o un evento externo probable de origen natural o industrial no deberán causar la reducción inaceptable del nivel de seguridad a largo plazo del sistema de disposición final de DRA.

Después de la clausura del RDR (RP DRL), las barreras de seguridad deberán cumplir sus funciones de acuerdo con el proyecto del RDR (RP DRL), sin la necesidad de mantenimiento técnico o reparaciones.

69. La composición del sistema de barreras de seguridad del RDR (RP DRL) y su finalidad se determinan y justifican en el proyecto del RDR (RP DRL) y/o el IJS del RDR (RP DRL).

70. Los DRA a eliminar están sujetos a disposición final si ellos cumplen con los criterios de aceptación para la disposición final de DRA.

71. Los criterios de aceptación para la disposición final de DRA en un RDR (RP DRL) determinado se establecen en el proyecto y en la documentación de diseño del RDR (RP DRL) de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

72. Las soluciones técnicas y las medidas organizativas para garantizar la seguridad durante la disposición final de los DRA se deberán establecer y justificar en el proyecto de RDR (RP DRL) con base en los resultados de la evaluación de la seguridad, incluyendo el cálculo predictivo, considerando:

la composición radiológica de los DRA a confinar;

la actividad total admisible de los DRA confinados;

la actividad total y específica de los radionúclidos (media y máxima) en el embalaje de los DRA y en el RDR;

la cantidad admisible de DRA que se almacenan y confinan en el RDR;

la actividad específica (media y máxima) de DRL confinados en el RDR (RP DRL);

el contenido admisible de radionúclidos de larga vida en los DRL, confinados en el RDR (RP DRL);

la actividad específica (media y máxima) de nucleidos transuránicos en DRL confinados.

73. En caso de la disposición final de DRA que contienen nucleidos fisibles nuclearmente peligrosos, y/o FGCRI que sean fuentes de neutrones, se deberán prever las soluciones técnicas y/o medidas organizativas dirigidas a evitar el surgimiento de una reacción nuclear en cadena autosostenible (en adelante denominado RNCA). Las propiedades de las barreras de ingeniería y físicas deberán excluir la posibilidad de que ocurra una RNCA como resultado de una posible concentración de radionúclidos durante su migración en el sistema de disposición final de DRA. 

(p. 73 según la edición de la Orden de Rostechnadzor del 22.11.2018 No. 582)

74. Durante la explotación del RDR (RP DRL), así como en el período de tiempo después de su clausura, establecido y justificado por el proyecto del RDR (RP DRL), se deberá realizar el control radiológico y la monitorización del sistema de disposición final de los DRA, así como la monitorización del subsuelo de acuerdo con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear que reglamentan la garantía de seguridad durante la disposición final de DRA.

75. Los medios, métodos, extensión, frecuencia y duración del control radiológico del RDR (RP DRL) y la monitorización del sistema de disposición final después de su clausura deberán establecerse y justificarse en el proyecto de clausura del RDR (RP DRL).

VIII. Garantía de la seguridad durante la gestión

de desechos radiactivos generados por la extracción

y tratamiento de minerales de uranio y materias primas

de procedencia mineral y orgánica con contenido elevado de radionúclidos de origen natural

76. Entre los DRA generados por la extracción y tratamiento de minerales de uranio y materias primas de procedencia mineral y orgánica con contenido elevado de radionúclidos de origen natural se encuentran: las rocas no aptas para su futuro uso, extraídas del subsuelo y apiladas en escombreras y diques de cola, desechos del lavado y lixiviación de minerales; soluciones de proceso, materiales y equipos contaminados, suelos cuyo contenido de radionúclidos es superior al nivel establecido en los criterios de catalogación de DRA definidos por los actos jurídicos normativos en el campo del uso de la energía nuclear.

77. Durante la extracción y tratamiento de minerales de uranio y materias primas de procedencia mineral y orgánica con contenido de radionúclidos de origen natural, se deberán prever los medios técnicos y aplicar las medidas organizativas y técnicas para garantizar la seguridad en la gestión de DRA, a fin de:

proteger a los trabajadores (personal) y la población contra el impacto radiológico de los radionúclidos;

evitar la propagación de radionúclidos al medio ambiente;

minimizar la generación de DRA;

minimizar la contaminación del medio ambiente debido a las materias primas y escombreras de rocas, productos tecnológicos, mineros (de cantera) u otras aguas residuales;

utilizar las aguas residuales en los procesos tecnológicos (reciclaje de agua);

minimizar la liberación de gases radiactivos, polvos radiactivos, sustancias tóxicas no radiactivas y otras impurezas nocivas en las instalaciones de trabajo.

78. Durante la gestión de DRA generados por  extracción y tratamiento de minerales de uranio y materias primas de procedencia mineral y orgánica con contenido de radionúclidos de origen natural, de acuerdo con los requisitos de las reglas sanitarias y normativas de seguridad radiológica, se deberá realizar un control radiológico, incluyendo:

el control de la exposición de los trabajadores (personal);

el control de la contaminación del aire y las superficies de las instalaciones de trabajo, incluyendo los laboreos mineros;

el control de la contaminación radiactiva del medio ambiente (aire, suelo, aguas subterráneas y superficiales), incluyendo el control de la composición química y radiológica de la fase acuosa y sedimentos del fondo.

79. Durante la gestión de DRA generados en pozos, minas y otros tipos de estructuras subterráneas, se deberá proteger a los trabajadores (personal) y la población contra el impacto radiológico de los radionúclidos de origen natural, incluyendo: 

la limitación de la incorporación de radón y torón a la atmósfera de las instalaciones subterráneas mediante el aislamiento de los procesos e instalaciones no utilizados, fuentes de aguas subterráneas con alto contenido de radón y tramos separados de alta emanación de la superficie de las instalaciones subterráneas;

la provisión de una eficiente ventilación de los recintos subterráneos mediante el aumento de la multiplicidad del intercambio de aire en los puestos de trabajo con alto contenido de progenie de desintegración del radón y el torón en el aire, la organización de una ventilación continua en las instalaciones sin salida y la aplicación del método de ventilación por inyección; 

la reducción del nivel de polvo en el aire de los puestos de trabajo;

el uso de equipos de protección personal de los órganos respiratorios de los trabajadores (personal).

80. Durante la gestión de DRA generados por la extracción de petróleo y gas, también deberá asegurarse:

la limitación de la incorporación de radionúclidos al aire de la zona de trabajo;

la minimización de la contaminación de los equipos zona de producción de sustancias radiactivas.

IX. Garantía de la seguridad durante la gestión

de desechos radiactivos acumulados en los embalses superficiales

(industriales) de almacenamiento de desechos radiactivos

líquidos y diques de cola

81. Durante la gestión de desechos radiactivos acumulados en los embalses superficiales (industriales) de almacenamiento de DRL y diques de cola, se deberán prever medios técnicos y medidas organizativas dirigidas a evitar:

la exposición de los trabajadores (personal) y la población a niveles superiores a los establecidos por las normas de seguridad radiológica;

la contaminación del medio ambiente, incluyendo la contaminación por radionúclidos de los embalses superficiales y aguas subterráneas;

el arrastre por viento de aerosoles radiactivos, partículas de polvo y radionúclidos.

Entre los embalses de almacenamiento de DRL se encuentran las construcciones estacionarias abiertas destinadas para la colocación y almacenamiento de DRL de baja y mediana actividad ubicadas en los límites del territorio determinado por el proyecto de la IN.

Entre los  embalses de almacenamiento se encuentran las construcciones estacionarias abiertas destinadas para la colocación y almacenamiento de DRL de baja actividad y DRS de muy baja y baja actividad generados por la extracción, tratamiento y lavado de minerales de uranio y por la producción de combustible nuclear, así como por la extracción y tratamiento de otros minerales con alto contenido de radionúclidos de origen natural, ubicadas en los límites del territorio determinado por el proyecto.

82. Durante la gestión de DRA acumulados en los embalses superficiales (industriales) de almacenamiento de DRL y diques de cola, de conformidad con los requisitos de las reglas sanitarias y normativas de seguridad radiológica, se deberá realizar el control radiológico, incluyendo:

el control de la composición química y contenido de radionúclidos, estado de la fase acuosa y sedimentos del fondo;

el control de la contaminación radiactiva del aire, suelo y vegetación del territorio adyacente por radionúclidos y polvo radiactivo (debido a la erosión por viento de la superficie de las escombreras y las orillas de los diques de cola);

el control de la contaminación radiactiva de las aguas subterráneas y superficiales, causada por filtraciones desde los embalses superficiales (industriales) de almacenamiento de DRL y diques de cola.

83. Durante la explotación de embalses superficiales (industriales) de almacenamiento de DRL y diques de cola, se deberá asegurar la monitorización de su estado, incluyendo:

el control del estado de las barreras de seguridad (control de las filtraciones de agua, la migración de radionúclidos al medio ambiente y la composición química y contenido de radionúclidos en las aguas subterráneas);

la monitorización de la estabilidad y estado técnico de las obras hidrotécnicas;

la monitorización del estado de los dispositivos de drenaje y obras de entrada y salida de agua.

84. El dique de cola deberá contar con barreras de seguridad que eviten la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por sustancias radiactivas. Se deberán prever medios técnicos para la recolección de las aguas filtradas y su retorno hacia el dique de cola o su desviación al sistema de agua circulante del proceso tecnológico.

85. Durante la explotación de embalses superficiales (industriales) de almacenamiento de DRL y diques de cola, la organización de operación deberá desarrollar y aplicar medidas técnicas y organizativas dirigidas a:

limitar la incorporación de radionúclidos a los embalses de almacenamiento y diques de cola;

evitar las descargas (fugas) inaceptables desde los embalses de almacenamiento y diques de cola hacia los cuerpos de agua superficiales y subterráneos y hacia la superficie de la tierra.

Durante la explotación de embalses superficiales (industriales) de almacenamiento de DRL y diques de cola, se deberán desarrollar soluciones técnicas dirigidas a asegurar su clausura, conservación o cierre de forma segura.

86. Durante la explotación de embalses superficiales (industriales) de almacenamiento de DRL y diques de cola, se deberá asegurar el control de los DRA entrantes (nomenclatura, cantidad, composición química y contenido de radionúclidos).

87. Durante la explotación, para cada embalse de almacenamiento de DRL y dique de cola, se deberán establecer y justificar:

los períodos de almacenamiento de los DRA;

la cantidad (masa, volumen) de DRA almacenados;

el contenido de radionúclidos y la actividad específica y total de los DRA almacenados;

la cantidad admisible de radionúclidos que se incorporan al medio ambiente con las filtraciones, y el nivel admisible de contaminación radiactiva de las aguas subterráneas y superficiales.

88. Se deberá justificar la instalación de una descarga única para los grupos de embalses de almacenamiento de DRA que tienen una conexión hidráulica entre ellos y un canal común de drenaje al medio ambiente.

89. Durante la explotación y clausura (cierre), y durante el período después del cierre, de los embalses superficiales (industriales) de almacenamiento de DRL y diques de cola se deberá justificar su seguridad con base en los resultados de la evaluación de seguridad, incluyendo el cálculo predictivo para la evaluación de seguridad del sistema de colocación de DRA.

X. Garantía de la seguridad durante la gestión

de los desechos radiactivos generados por la rehabilitación

de los territorios contaminados con sustancias radiactivas

90. Durante la rehabilitación de los territorios contaminados con sustancias radiactivas, se deberán prever medios técnicos y medidas organizativas dirigidas a minimizar los volúmenes de DRA generados y a asegurar la seguridad en la gestión de estos.

91. Durante la gestión de DRA generados por la rehabilitación de los territorios contaminados con sustancias radiactivas, se deberán prever medios técnicos y medidas organizativas dirigidas a evitar la exposición de los trabajadores (personal) y la población a niveles superiores a los establecidos por las normas de seguridad radiológica, y evitar la propagación de radionúclidos al medio ambiente, incluyendo:

la detección oportuna de suelos y aguas contaminados:

la recolección de los DRA;

la prevención de la formación de polvo y arrastre por viento de aerosoles radiactivos;

el transporte de DRA a los lugares de almacenamiento (disposición final).

92. Las soluciones adoptadas para garantizar la seguridad de la gestión de DRA deberán estar justificadas sobre la base de los resultados de la inspección radiológica del territorio sujeto rehabilitación, y tener en cuenta los indicadores siguientes:

la tasa de la dosis de radiación gamma;

los niveles de contaminación radiactiva de los radionúclidos emisores alfa y beta;

la ubicación, profundidad del nivel y masa (volumen) de los suelos, subsuelos y aguas contaminados;

el contenido de radionúclidos y actividad específica de los suelos, subsuelos y aguas contaminados;

la concentración de aerosoles y gases radiactivos en el aire del territorio contaminado.

93. Durante la gestión de DRA generados por la rehabilitación de los territorios contaminados con sustancias radiactivas, se deberá prever el control radiológico de acuerdo a los requisitos de las reglas sanitarias, las normativas de seguridad radiológica y los presentes códigos y estándares federales, incluyendo el control de la contaminación química y por radionúclidos del medio ambiente (atmósfera, subsuelo y aguas subterráneas).

